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1. Подготовьте дизайн-проект
опираясь на концепцию Правил размещения информационных конструкций
(вывесок) на фасадах домов ЖК START.

2. Сделайте фото-привязку
Сфотографируйте фасад и разместите на фото дизайн-макет вывески на месте
её предполагаемого размещения в цвете и пропорции
 
3. Согласуйте вывеску с Управляющей компанией

4. Получите разрешение на установку и перемещение информационной конструкции 
в Комитете по печати и СМИ г. Санкт-Петербурга.

5. Изготовьте вывеску

6. Согласуйте с Управляющей компанией даты и время монтажа

7. Произведите монтаж с соблюдением правил безопасности

8. Регулярно поверяйте технического состояние вывески

ПАМЯТКА
по согласованию вывесок и внешнего оформления 
коммерческих помещений



1. Точный адрес нежилого помещения
в том числе номер помещения, в соответствии с ДДУ и ПИБ. 

2. Дизайн-проект и фото-привязка
в том числе номер помещения, в соответствии с ДДУ и ПИБ. 
 
3. Фото фасада до монтажа

4. Реквизиты для подготовки счета-договора.
для юридических лиц  - реквизиты
для физических лиц - копия паспорта

Срок согласования вывески с Управляющей компанией - 5-6 рабочих дней.
При размещении вывесок без согласования с Управляющей компанией собственник помещения 
уведомляется о незаконном размещении с предписанием о демонтаже рекламной конструкции.
Несогласованная вывеска должна быть демонтирована в течение 15 календарных дней с момента 
поступления предписания.
К нарушителю могут быть применены меры административной ответственности (штрафные санкции).

ДОКУМЕНТЫ
для согласования вывески в Управляющую компанию



1.  Вывески представляют собой конструкции из отдельных световых букв и элементов (лого) 
собранных на раму из профильной трубы.

2. Высота вывески — не более 420 мм.

3. Вывеска компонуется в одну строку. Размещение в 2 строки допустимо только при условии наличии
зарегистрированного товарного знака, либо невозможности размещения в одну строку. 
Высота 2х строк не должна превышать допустимого габарита - 420 мм.

4. Размещение консольной вывески допускается только для организаций, осуществляющих торговлю 
товарами аптечного ассортимента, при условии, что консольная вывеска выполнена в виде медицинского 
равностороннего креста. Максимальное соотношение длины к высоте составляет не более 0,8 м (без 
учета выноса кронштейнов). Крепление консоли осуществляется согласно схеме крепления 
в местах архитектурного членения фасада в зоне занимаемого помещения.

5. Вывески не монтируются на технические элементы (вентиляционные решётки и короба).

6. Единая горизонтальная ось для всех вывесок.

7.  Максимальная толщина букв 60 мм.

8. Размещение вывесок на фасаде здания допускается при обеспечении визуальных полей по периметру 
вывески: боковые, верхние, нижние (см. раздел «Зеленые зоны»).

9. Не допускается размещение в составе настенных вывесок элементов, не содержащих сведений 
информационного характера и предназначенных для обозначения на фасаде границ помещений, 
занимаемых заинтересованным лицом.

ВЫВЕСКИ
основные требования



ТИП ВЫВЕСОК
отдельные буквы на несущей раме

Вывеска представляет собой конструкцию из отдельно-стоящих объемных букв, изготовленных из акрила,
закрепленных в единую конструкцию на несущую раму, без положки. Цвет рамы должен соответствовать 
цвету фасада RAL 7023. Рекомендуемая высота букв  - не более 420 мм, глубина не более 60 мм. Торцевая 
часть букв может быть выполнена из нержавеющей стали/алюминия ли любого композитного материала.

Внутренняя подсветка вывесок осуществляется с помощью светодиодов. Подсветка должна иметь 
немерцающий приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна апартаментов и 
обеспечивать безопасность для проживающих и посетителей комплекса



Схема крепления вывески относительно 
центральной горизонтальной оси витрины

Буквы собираются на раму из профтрубы квадратного сечения 15х15 мм, окрашенную в цвет оконного
профиля RAL 7023.
Все коммерческие помещения комплекса имеют сплошное фасадное остекление. Изменение способа 
может привести к повреждению остекления фасадов. В связи с этим изменение крепления вывесок 
не допускается без получения согласования с техническими службами Застройщика.

КРЕПЛЕНИЕ ВЫВЕСОК
отдельные буквы на несущей раме



Вывески центруются по горизонтальной оси стекла или плитки, на которых располагаются и вертикальной 
оси дверного, остекленного проема, либо оконных блоков, занимаемого помещения. 
Максимальный размер заглавных букв 420 мм, строчных - 350 мм. 
Запрещается размещать вывески с полным или частичным перекрытием решеток кондиционирования.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК
рекомендации по компановке



Размещение вывесок допускается в пределах зеленых зон, определенных для каждого помещения.
Текстовый блок внутри зеленой зоны выравнивается по горизонтальной оси. 
Блок текст + LOGO выравниваются по вертикальной оси (левое и правое свободные поля равны).

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
размещение информации



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

1 тип

Н14.1

2 тип

Н1    Н29.1   Н33



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

2.2 тип

Н14.1

2.1 тип

Н1    Н29.1   Н33   Н12   Н14.1   



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

3 тип

Н2.1   Н12   Н13.2

4 тип

Н3.2    Н9



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

5 тип

Н32



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

6.2 тип

Н29.2

6.1 тип

Н28   Н31.2



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

7 тип

Н3.1    Н28   Н29.1



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
для коммерческих помещений

8 тип

Н14.2    Н15.1    Н15.2   Н 16.1   Н16.2   Н17
Н29.2   Н30.1   Н30.2  Н31.1    Н31.2   Н32



 H14.1    1
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 H1, H29.1, H33    

 H1, H12, H14.1, H29.1, H33

H14.1  

 H2.1, H12, H 3.2

 H3.2, H9 

 H32

H28, H31.2

 H29.2

H3.1, H28, H29.1

H14.2, H15.1, H15.2, H16.1, H16.2, H17, H29.2, H30.1, Н30.2, H31.1, H31.2, H32

№ помещения Тип компановки

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
компановка



ВИТРИНЫ

на витражное остекление может наноситься временная информация.  площадь изображения 
информационного характера составляет не более 1/10 поля крупных витрин (площадью свыше 2 кв.м.) 
и не более 1/2 витрин площадью до 2 кв.м. Графический паттерн не должен занимать всю поверхность 
стекла. Не допускаются крупные элементы, закрывающие обзор. 



РЕЖИМ РАБОТЫ

Табличка с режимом работы устанавливается непосредственно на центральной части входной двери 
в виде аппликация из пленки, без основы. Размер режимника не должен превышать формата А3. 
Допускается изготовление путем плоттерной резки либо печати на прозрачной пленке. Монтаж 
осуществляется на остекление входной двери.

г. Санкт-Петербург, 
Толубеевский пр-д, д. 8, корп.2, стр.1


